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UPS versátil diseñada para funcionar en condiciones 

inestables  de suministro energético 



Smart-UPS On-Line 230 V 

1 KVA – 3 KVA 

Características SURT1000XLI SURT2200XLI SURT3000XLI 

Capacidad de 

potencia  de salida 

700 Vatios / 1.0 kVA 

 

1.98 KVatios/ 2.2Kva 

 
2.7 KVatios / 3.0 kVA 

Tensión de salida 

nominal  

230V 

Frecuencia de salida  50/60 Hz 

Topología Doble conversión en línea 

Conexiones de salida 
(6) IEC 320 C13 

(Respaldo de batería) 

(2) IEC 320 C19 (Respaldo de batería) 

(8) IEC 320 C13 (Respaldo de batería) 

Entrada de voltaje 230V 

Frecuencia de entrada 
50/60 Hz +/- 5 Hz 

(autosensible) 

45-65 Hz 

(autosensor) 

40 - 70 Hz 

(autosensor) 

Tipo de Enchufe IEC-320 C14 
IEC-320 C20, Schuko CEE 7 / EU1-16P,  

British BS1363A 

SMART RT 

SURT1000XLI 
SURT2200XLI – SURT3000XLI 



Smart-UPS On-Line 230 V 

1 KVA – 3 KVA 

Características SRC2000XLI SRC3000XLI 

Capacidad de potencia  

de salida 

1.4 KVatios / 2.0 kVA 2.1 KVatios / 3.0 kVA 

Tensión de salida nominal  230V 

Frecuencia de salida  50/60 Hz  

Topología Doble conversión en línea 

Conexiones de salida  (8) IEC 320 C13 (Respaldo de batería) 

Entrada de voltaje 230V 

Frecuencia de entrada 45-65 Hz (autosensor) 50/60Hz (autosensible) 

Tipo de Enchufe IEC-320 C20 

SMART  SRC 

SRC2000XLI 



UPS MONOFÁSICA 

Características básicas: 

 

Densidad de potencia superior 

Factor de potencia de 0,9  para 5kVA y 

unitario para unidades de 6kVA -10kVA. 

 

Alta eficiencia “Green Mode” 

Eficiencia del 98% que permite reducir 

costos operativos y de enfriamiento sin 

comprometer la confiabilidad. 

 

Display LCD con luz de fondo multicolor 

La interface intuitiva provee información 

detallada y  precisa y permite la 

configuración del equipo en forma  

local. 

 

Gestión inteligente de baterías 

La  UPS informa al usuario sobre 

necesidades de cambio de  baterías y 

detecta en forma automática cuando se  

agregan packs de baterías. 

 

Medidor de energía integrado 

Mide le uso de energía y muestra la 

eficiencia de la UPS  en varios modos de 

funcionamiento para facilitar el  

seguimiento de la energía. 

[ SRT6KXLI] 

Smart-UPS On-Line 230 V 

 

5KVA – 10 KVA 



UPS MONOFÁSICA 

Características adicionales: 

 

Placa de comunicaciones con monitoreo del 

entorno  integrada 

Permite el monitoreo y control de la UPS y su 

entorno en  forma remota por medio de una 

conexión de Ethernet,  dejando espacio libre el 

Smart-Slot para que el cliente  agregue tarjetas de 

comunicación adicionales. 

 

Tomacorrientes conmutados 

Permite controlar los grupos de tomacorrientes de 

salida  en forma independiente de la UPS principal. 

Permite: 

•reiniciar equipos conectados sin necesidad de 

ciclar  toda la UPS. 

•Secuencia de encendido y apagado. 

•Desconexión de cargas no críticas en función de 

una  serie de parámetros (incluyen: tiempo de 

baterías,  autonomía remanente y sobrecarga) 

•Apagado programado para la conservación de 

energía. 

 

Apagado de emergencia (EPO) 

 

Puertos de comunicaciones 

Serial, USB, Ethernet y Smart-slot para tarjetas 

de  comunicación adicionales. 

 

Protocolos de comunicación 

Modbus Serial, USB PowerSummary, HTTP, 

SNMP, y  Telnet. 

 

Opciones de cableado de entrada de 1:1 o 3:1 

El producto puede cablearse para alimentación 

trifásica o  monofásica (únicamente para modelos 

de 8 y 10kVA). 

[ SRT6KXLI] 

[ SRT10KXLI] 



Smart-UPS On-Line 

Smart-UPS On-Line SRT 5kVA – 10kVA especificaciones técnicas 

Product feature 
SRT5KXLISR 

5KRMXLI 
SRT5KRMXLW-HW 

SRT6KXLI

SRT6KRMLI 

SRT8KXLI  

SRT8KRMLI 

SRT10KXLI  

SRT10KRMLI 

Salida 

Potencia 5000VA/4500W 6000VA/6000W 8000VA/8000W 10000VA/10000W 

Tensión de salida nominal 230V (220V, 240V User Selectable) 

Frecuencia de salida 50/60 Hz ± 3 Hz (auto sense) 50/60 Hz ± 0.1 Hz (user selectable) 

Topología Doble conversión Online 

Eficiencia online a plena carga 94% 

Eficiencia trabajando en 

green Mode a plena 

carga 

 

98% 

Conexiones de salida 
(6) IEC 320 C13 

(4) IEC 320 C19 

HW3/Wire 

(L+N+G

) 

 

(6) IEC320 C13, (4) IEC320 C19,  HW 3-Wire (L+N+G) 

Entrada 

Tensión de alimentación nominal 230V (220V, 240V User Selectable) 

Rango de tensión de 

alimentación a  plena carga 

(media carga) 

 

160-275V (100-275V) 

Frecuencia de entrada 40 – 70 Hz auto-selectivo 

Conexiones de entrada Hardwire 3-wire (1Ph+N+G) 

Hardwire 3-wire 

(1Ph+N+G), Hardwire 5- 

wire (3Ph+N+G) 

Baterías y autonomía 

Tipo de batería Baterías de plomo-acido con electrolito suspendido, no requieren mantenimiento, a prueba de derrames 

Tiempo de Backup 

típico a media carga 

(min) 

11.8 min 
 

8.7 min 

 

14.8 min 

 

11.5 min 

Tiempo de Backup 

típico a  plena carga 

(min) 

 

4 min 

 

2.5 min 

 

5.3 min 

 

3.8 min 

Baterías de 

reemplazo 

(Cantidad) 

 

APCRBC140 (1) 

 

APCRBC140 (2) 

Pack de baterías 

externo  

(Torre/Rack) 

SRT192BP/SRT192RMBP SRT192BP2/SRT192RMBP2 

Control y comunicación 

Puertos de interfase RJ-45 con LEDs de estado (10/100 Base-T), Serial (RJ45), USB (Type B) y  Smart-Slot 

Panel de control Pantalla LCD de alta definición 

Apagado de emergencia (EPO) Sí  (conexión NO/NC) 

Placa de comunicaciones 

integrada  para monitoreo a 

distancia y control  ambiental 

Sí 

Dimensiones 

Altura en rack 3U 4U 6U 6U 

Altura maxima (RM) 130 mm 174 mm 263 mm 263 mm 

Ancho máximo (RM) 432 mm 432 mm 432 mm 432 mm 

Profundidad máxima (RM) 719 mm 719 mm 715 mm 715 mm 

Peso neto 54.5 Kg 60 kg 112 kg 112 kg 

Conformidad 

Normas CE, VDE, C-tick, EAC, EN 50091-1, EN 50091-2, IEC62040-2 2005 Edition,  IEC60950 



Smart-UPS On-Line 

UPS carga  

Media/ Plena 

SRT5KXLI  

(2250W / 4500W) 

SRT6KXLI  

(3000W / 6000W) 

SRT8KXLI  

(4000W / 8000W) 

SRT10KXLI  

(5000W / 10000W) 

 

Interna 

 

11.8 /4 

 

8.7/ 2.5 

 

14.5/ 5.24 

 

11.5/ 3.8 

 

(1) Pack baterías 

 

46.2 / 20.5 

 

36/ 15.5 

 

34.5/ 14.7 

 

28 / 11.6 

 

(2) Pack baterías 

 

83/38 

 

65.2/ 29.4 

 

55.43 / 24.63 

 

45.3 / 19.8 

 

(3) Pack baterías 

 

121 /56.4 

 

95.5/ 43.8 

 

77/ 34.84 

 

63.1 / 28.2 

 

(4) Pack baterías 

 

160.4/75.1 

 

126.6/ 58.6 

 

99.1/ 45.33 

 

81.3/ 36.8 

Tiempo estimado de autonomía para carga media/plena (min) 

Accesorios del producto 

Placas de comunicación 

 

• AP9630: Tarjeta de Gestión/ Administración de Red con software 

PowerChute Network Shutdown 

• AP9631: Tarjeta de Gestión/Administración de Red con software 

PowerChute Network Shutdown & monitoreo Ambiental 

• Monitoring  AP9335TH: APC Sensor de Humedad & Temperatura 

• AP9810: Accesorio de Contacto Seco APC   

• AP9624:  Expansor de Interface UPS 

 

Packs de baterías 

 

• SRT192BP: APC Smart-UPS Paquete de Batería Externa, 192V, para 

SRT 5kVA y 6kVA, Torre 

• SRT192RMBP: APC Smart-UPS SRT Paquete de Batería Externa,  

192V, para SRT 5kVA y 6kVA, Rack 

• SRT192BP2: APC Smart-UPS Paquete de Batería Externa, 192V, para 

SRT 8kVA y 10kVA, Torre 

• SRT192RMBP2:  APC Smart-UPS SRT Paquete de Batería Externa,  

192V, para SRT8kVA y 10kVA, Rack 

 

Rieles 

 

• SRTRK2: Kit de Rieles APC Smart-UPS SRT 19” para Smart-UPS SRT 

5/6/8/10kVA 

• SRTRK3:  Kit de Rieles APC para montaje en racks de 2-postes para 

Smart-UPS SRT 

 

Cartuchos de baterías de reemplazo 

APCRBC140 

 


